S&E

Instrumentos

Amperimetro/ Voltimetro
Modelo: CIDC-721/ CIDT-721

PROCEDIMENTO DE AJUSTE
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S&E CIDC-721

Codigo Descricao
1 Display de indicag&o da leitura do sinal
2 Modelo do instrumento
3 Tecla LEITURA: Pressionada indica o valor do set ponit no display
4 Roldana AJUSTE: Ajusta o valor de set point
5 LED P1: indicador de acionamento do relé

1.1 Funcionamento do Relé

Os instrumentos da linha CIDC-721/ CIDT-721 estao disponiveis com 1 relé do tipo SPDT (contatos NA - C - NF) ndo
energizados.

O relé funciona da seguinte maneira:

.Relé : Aciona quando o valor de leitura for menor que o programado no set point e desaciona quando o valor for maior que o
programado.

1.2 Ajuste do Set Point

Através da programacéo do Set point é possivel predeterminar o valor de acionamento dorelé.
1-Como instrumento ligado, pressione atecla LEITURA, o valor do ultimo Set Point programado aparecera no display.

2 - Ajuste o valor desejado utilizando a Roldana AJUSTE paraincrementar o valor gire a roldana para cima (AUM.4) e para
decrementar o valor gire a roldana para baixo (DIM. ¥).

3-Apbs o ajuste solte atecla LEITURA para voltar a visualizar o valor da leitura de sinal.

s&E (11) 5522-3877 - www.seinstrumentos.com.br - comercial@seinstrumentos.com.br



	Página 1

